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BURDE Engineering GmbH

BURDE-Greiferléffel - Graben und Sortieren ohne Werkzeugwechsel

Einsatzbereich:

- Abbruch: Material verladen, Objekte sortieren, Dréhte schneiden
- Kanalbau: Graben, Rohre greifen und Material dosieren

- GalLabau: Graben, Steine greifen, Material dosieren

- StraRenbau: Material verladen, Objekte greifen, Material verfullen
- Pionieraufgaben: Graben, Greifen, Rdumen

- Counter-1ED: |EDs freilegen, Greifen und Manipulieren

Der patentierte Greiferléffel der BURDE Engi-

neering GmbH ist eine Kombination aus Tief-

I6ffel und Sortiergreifer und ist speziell fir die /
Kampfmittelrdumung, fir Pionieraufgaben und "
fur den Abbrucheinsatz entwickelt worden.

Die innovative und robuste Konstruktion er-
moglicht es Material zu verladen und ohne
Werkzeugwechsel auch Sortier- und Greifauf-
gaben zu erledigen. Sogar leichte Brech- und
Pulverisieraufgaben sind mdéglich, z.B. bei
Mauerwerk. Besonderes Augenmerk liegt auf
Kostenersparnis durch weniger Werkzeug-
wechsel.

Seit 2011 ist dieses Werkzeug in grofRer Stiick-
zahl im Rahmen des Afghanistan Einsatzes der

Bundeswehr im Einsatz und hat sich vielfach {) |

von -40°C bis +60°C bewéhrt. E<l I
. A — v

Die Ansteuerung erfolgt wie bei einem Standard- 3 | -

Sortiergreifer mit einem zweifachen Zusatz- “:ﬁ

steuerkreis, welcher an fast jedem Bagger

heutzutage standard ist. Die Grundausfiihrung ;
verfugt Uber einen starren Baggeranschluss, e
der gegenlber einem Schnellwechselsystem T 4
etwas mehr Robustheit garantiert und konven- H f \
tionell angekoppelte Hydraulikleitungen nach £
Kundenvorgabe. '

Optional kann das Werkzeug mit jeder gangigen o
Adapterplatte bestellt werden, die optional auch "\, b g -
die Hydraulikleitungen ankoppeln, kann wie \ '
beispielsweise die Schnellwechselsysteme von ] (
Lehnhoff, Liebherr, Verachtert oder Oilquick. (
Vor allem, wenn kein Schnellwechselsystem ‘ [

mit Olkupplung verfuigbar ist, spart der Greifer- N

|6ffel sehr viel RUstzeit, da zwischen Tiefloffel Nl S

und Sortiergreifer kein Werkzeugwechsel mehr _

erforderlich ist. L' g
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BURDE-Greiferléffel - Graben und Sortieren ohne Werkzeugwechsel

Schlisseltechnologien die von der BURDE
Engineering GmbH selbst entwickelt werden,
sichern Qualitat und lange Lebensdauer.
Speziell fur die Greiferloffel entwickelte Kom-
ponenten wie der eingesetzte Drehverteiler
oder die Hydraulikzylinder, sind fur harteste
Einsatze konzipiert.

Sowohl Stahlwerkstoffe, als auch Dichtstoffe
entsprechen hoéchsten Anforderungen und
sind groRziigig dimensioniert. VerschleiRkom-
ponenten und Antriebselemente, wie zum
Beispiel das Zahnsystem oder der Schwenk-
trieb, sind von renommierten Unternehmen,
die langjahrige Erfahrung in lhrer Branche
besitzen und somit das perfekte Know-How
mitbringen, um das Produkt Greiferloffel fir
den Einsatz abzurunden. Ebenso sind unsere
Schweildzusatze und -gase auf das Grund-
material abgestimmt.

Der Greiferloffel ist vollstdndig aus Ver-
schleiBblech gefertigt, fur eine leichte und
extrem robuste Bauweise. Dadurch wir Kraft-
stoff merklich eingespart, da das Werkzeug
deutlich leichter als bspw. ein vergleichbarer
Sortiergreifer ist. Des Weiteren wird Ver-
schleiBblech wie HARDOX ausschliel3lich
kalt bearbeitet. Sogar Messerkanten werden
mit Wasserstrahlschneiden in ihrem Geflige
nicht zerstért. Bei Flgearbeiten wird die vom
Hersteller vorgegebene Temperatur niemals
Uberschritten, um den Grundwerkstoff nicht
zu verandern. Dies ist ein weiteres Qualitats-
versprechen der BURDE Engineering GmbH

Das hohe Schwenkmoment und die ho-
hen SchlieRkrafte sorgen nicht nur fir kraft-
volles Arbeiten, sondern ermdglichen ein
sehr genaues Positionieren. Definierte Ver-
schleillkomponenten sind leicht austauschbar
und erfordern wenig Kenntnisse zur Instand-
haltung und Reparatur des Werkzeugs. Durch
die durchdachte Zylinderanordnung, sind die
SchlieRkrafte ernorm hoch gegenliber einem
Sortiergreifer. Zusatzlich sind die Loffelscha-
len so abgestimmt, dass diese sehr schnell
6ffnen und beim Schlielen prasizse sind,
damit diese schnell und produktiv Arbeiten.
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GroReriibersicht Greiferloffel:

Einsatzgewicht
Bagger

Bezeichnung

BGL-0203

Laffelinhalt
SAE

Schnittbreite

Standard
410 mm

Werkzeughdhe

Standard
630 mm

Offnungsweite
Standard

430 mm

Werkzeug
Gewicht

110 kg

BGL-0305

470 mm

670 mm

470 mm

210 kg

BGL-0507

540 mm

770 mm

650 mm

325 kg

BGL-1215

620 mm

1.030 mm

860 mm

510 kg

BGL-1520

780 mm

1.180 mm

930 mm

810 kg

BGL-2022

920 mm

1.200 mm

1.100 mm

1.200 kg

BGL-2225

1.040 mm

1.450 mm

1.300 mm

1.600 kg

BGL-2530

1.240 mm

1.575 mm

1.400 mm

1.800 kg

OOND(O| (WM —

BGL-3040

1.400 mm

1.650 mm

1.600 mm

2.400 kg

—
o

BGL-4050

1.600 mm

1.780 mm

1.800 mm

Wirtschaftlichkeit des Greiferl6ffels zum Beispiel im Abbruch:

2.900 kg

Wirtschaftlichkeit des Greiferléffels Verlade- und Sortieraufgaben im Abbruch

Greiferloffel BGL-2530 Tiefloffel Sortiergreifer
Anschaffungspreis 50.000 € * 9.000 € 33.000 €*
Loffelinhalt nach ISO 1,4 m? 1,4 m? 1Tmd
Werkzeuggewicht 1.450 kg 1.200 kg 2.750 kg
Schnittbreite 1.250 mm 1.250 mm 1.200 mm
@ Zeit bis zum Werkzeugwechsel Keine 10s 10s
@ Fahrtzeit bis zum Werkzeug Keine 300 s 300 s
@ Zeit fur Reinigung der Kupplungen Keine 120 s 120 s

* keine konkreten Marktpreise sondern ein Rechenbeispiel!

Der Greiferl6ffel ersetzt den klassischen Tiefl6ffel und den Sortiergreifer
Es ergeben sich Mehrkosten in der Anschaffung Greiferl6ffel = 8.000 €

Beispielmaschine:

Maschinenstunde = 300 € -> Maschinenminute = 5 €

Durchschnittliche Werkzeugwechselzeit fiir 1 Wechsel = 7 Minuten (je nach groRRe der Baustelle)
Durchschnittliche Werkzeugwechsel pro Tag = 6 Stiick (je nach Bediener und Baustelle)

Spritpreis: 1,60 €/ 11

Kosten durch Werkzeugwechsel:
Durchschnittliche Gesamtwechselzeit pro Tage = 42 Minuten

Durchschnittliche Gesamtkosten nur Werkzeugwechsel pro Monat = 840 €

Spritverbrauch der Beispielmaschine:
Spritverbrauch: 0,18 Liter / 1 kW

Maschinenleistung = 200 kW
Verbrauch Kraftstoff: 36 Liter / 1 h

Kraftstoff Ersparnis durch (ohne Sprit fir Werkzeugwechsel):
=> 6,12 | Kraftstoff pro Stunde = 9,792 € pro Stunde Ersparnis

=> 78,34 € Ersparnis pro Tag
=>1.566,72 € pro Monat

Mehr Leistung durch weniger Gewicht:
Auslegergewicht = 5.000 kg

Gesamtgewicht mit Sortiergreifer = 7.750 kg
Gesamtgewicht mit Greiferltffel = 6.450 kg
Prozentuale Differenz = 17 % Gewichtsersparnis bei JEDEM Hub
=> bei jedem Hub werden 17% Kraftstoff eingespart
bzw. es kénnen 17% mehr Material bewegt werden

Somit spart der Anwender pro Monat Kraftstoff und Werkzeugwechsel 2.407 €

Wenn der Anwender einen Greiferléffel statt einem Sortiergreifer und einem Tiefl6ffel kauft, ist der h6here Anschaffungspreis
nach 3,3 Monaten erwirtschaftet und ab diesem Tag verdient der Anwender liber 2.400 € pro Monat mehr!

Dabei wird beispielsweise der Verschleiy am Schnellwechseladapter der mit Greiferléffel nicht stattfindet, nicht berticksichtigt.
Ebenso entstehen weniger Transportkosten, da nur 1 Werkzeug mitgefiihrt werden muss.

Vertrauen Sie unserem wehrtechnischen Spitzenprodukt und arbeiten Sie
produktiver, wirtschaftlicher und effizienter! Alles ohne Werkzeugwechsel!
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BURDE-Greiferléffel - Graben und Sortieren ohne Werkzeugwechsel

|Greiferl6ffel BGL-0507 - Greiftkraft- und Schalengeschwindigkeitsverlauf

SchlieBvorgang fur effizienteres Arbeiten.

werden kann.

bewusst im weit gedffneten Zustand geringer, damit der Greifvorgang praziser wird. Ebenso ist das Offnen deutlich schneller als der

mehr Kraft wird benétigt. Hingegen ein kleines Objekt deutlich leichter ist, somit auch weniger Kraft benétigt und auch schneller gegriffen

Pos |Bennenung Wert Ein Verlauf Kraft Geschwindigkeit
1[Arbeitsdruck 280,00|bar Offnung: Kraftabstand SchlieBkraft SchlieRen Offnen
2|Volumenstrom 10,00{l/min 0% 20,00{mm 8.092,64(N m/s m/s
3|Kolbendurchmesser 90,00{mm 5% 29,63|mm 11.989,24|N 0,55|m/s 1,39|m/s
4[Kolbenstangendurchmesser 70,00{mm 10% 49,37|mm 19.976,67(N 0,50{m/s 1,27|m/s
5|Hub 100,00{mm 20% 62,83|mm 25.423,02|N 0,47|m/s 1,18|m/s
6|Kraftabstand Minimal 20,00{mm 30% 73,54|mm 29.755,41|N 0,42|m/s 1,06|m/s
7 |Kraftabstand Maximal 119,30{mm 40% 82,57 |mm 33.410,45|N 0,38|m/s 0,95{m/s
8|Schneidenabstand konst. 440,00|mm 50% 90,43[mm 36.590,86(N 0,33|m/s 0,84|m/s
9|Zylinderdruckkraft 178.038,00({N 60% 97,40|mm 39.411,14|N 0,29|m/s 0,73|m/s
10{Zylinderzugkraft 70.336,00|N 70% 103,67 [mm 41.948,18|N 0,24|m/s 0,62[m/s
80% 109,30{mm 44.226,26|N 0,19|m/s 0,49|m/s —_
90% 114,53[mm 46.343,70|N 0,13|m/s 0,34|m/s - O
100% 119,30/mm 48.272,58|N m/s m/s Nl o))
O ®
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Die Diagramme zeigen die praxiorientierte Steuerungstechnik des Greifeléffels. Im fast geschlossenen Bereich, bei dem selten ein Objekt P
gegriffen wird, ist die Schalengeschwindigkeit sehr gro3, damit der Anwender produktiv arbeiten kann. Die Schalengeschwindigkeit ist (D (D

Die Greifkraft steigt auch an, je weiter die Schalen gedffnet sind, denn je groRer ein Objekt, desto
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